
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

高火力 

回転ドラム炒め機  

◉ 高火力バーナーでシャキシャキ、パラパラの調理を実現 
（焼きそば 麺をもちっと、野菜はシャキッと） 

◉ 高効率バーナーで従来機に比べガス消費量を30%カット（当社比） 

◉ 音声付き対話式の操作パネルによりカンタンらくらく調理（日本語・英語対応） 

◉ 羽根がワンタッチ脱着できるので安全装置により安心してご使用できます 

◉ 火力調整が高火力から小火力まで広範囲に出来る 

◉ 短時間に鍋をあたためることで調理時間を大幅に短縮し作業能力UP,品質向上に貢献 
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高火力 

回転ドラム炒め機の特徴 

  絶妙な火加減コントロール 

従来、難しいとされていた高火力バーナーの温度制御を当社独自の PIDプ
ログラムにより強火～弱火までの無段階コントロールを実現しました。 

 省エネ 

高効率バーナーにより少ないガス量で高品質な炒めができます。従来型
のバーナーに比べてガスの消費量を30％削減できました。 

 かんたん操作で本格調理 

多彩なメニュー設定でお好みの仕上りに！登録後は呼び出してスター
トを押せば調理を開始し工程ごとに音声で教えてくれるから迷わずかん
たん表示と音声は日本語と英語に対応しており、切り替えもワンタッチ
操作で行えます。簡単着火（自動スパーク）、不着火監視（フレーム管） 
短時間で調理温度に上げて設定火力を保持しながら調理時間設定で
ブザー連絡し次工程に移ることでムラのない品質ができ調理時間の短
縮が出来ます。 

 

機種／メニュー 焼きそば（スパゲティ） チャーハン（ピラフ） 野菜炒め 

DRB－3 
70kg／バッチ 

350人分 

50kg／バッチ 

250人分 

70kg／バッチ 

350人分 

DRB－2 
30kg／バッチ 

160人分 

30kg／バッチ 

150人分 

30kg／バッチ 

160人分 

※レシピにより変動します。 

 

仕様／機種 DRB－3 DRB－2 

電源 三相200V 三相200V 

消費電力 2 kW 2 kW 

バーナー 149600 kcal／h（174kw） 88000 kcal／h（102 kw） 

幅（外寸） 2350 mm 1850 mm 

奥行（外寸） 1835 mm 1400 mm 

高さ（外寸） 2425 mm 1950 mm 

重量 1400 kg 600 kg 

※品質向上のため予告なく仕様変更する場合があります。 

※上記以外の寸法も御見積り致します 
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